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DOLLY  K2 
 
 
Dolly remota con tres ejes controlados: desplazamiento de carro (track), pan y 

tilt, con capacidad para desplazar cámaras de cualquier tipo de hasta 35 Kg. de 

peso  

Tiene capacidad de “Motion Control”, es decir; la repetición exacta de 

movimientos programados (en pan, tilt y track). La programación de los mismos 

es muy sencilla: el operador ejecuta los movimientos que desee (hasta un 

máximo de 200 seg) y la maquina los graba, pudiéndolos repetir tantas veces 

como se desee.  

Así mismo dispone de un sistema de diagnostico remoto (SDR), que permite a 

nuestros técnicos el diagnóstico a distancia del sistema mediante el uso de 

telefonía convencional o GSM 

 
 
 

La dolly con la columna cero 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

·  Dimensiones: 

o separación entre vías: 360 mm 

o largo carro: 927 mm 

o ancho carro: 470 mm (+ 190 mm barra separadora salida cables) 

o altura de la base de fijación de la cámara respecto al suelo:  

�  Columna Cero: 519 mm 

�  Columna Uno: 800 mm 

�  Columna Dos: 1011 mm 

�  Columna Alta: 1311 mm 

o   Peso con columna cero: aprox. 40Kg (sin cámara) 

 

·  Travelling: velocidad de 0 a 5 m/s   

·  Pan: velocidad máx.: 300 º/s (360º sin limite de vueltas, limitado solo por 

el cableado propio de la cámara) 

·  Tilt: 250 º/s , recorrido ± 50º 

·  Frenado en los extremos de las vías por dobles fotocélulas. 

·  Distancia del cableado normal entre carro y unidad de control: 50 m 

·  Control pan/tilt mediante PanBar: el carro replica los movimientos del 

cabezal del trípode realizados por el operador.  

·  Control del desplazamiento de la dolly mediante pedales. 

·  Cambio de parámetros mediante consola táctil: habilitaciones ejes, 

velocidades máximas, inversiones de sentido de funcionamiento, rampas 

de aceleración y frenado, ratio entre movimiento operador y movimiento 

ejes, etc 

·  Alarmas y avisos al operador mediante consola táctil. 

·  Alimentación: monofásica 220 VAC – 5A máx 
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·  VIAS: Aluminio anodizado, ancho 360 mm entre ejes. 
Diámetro de tubo superior: 35 mm           

Todos los tramos son enlazables entre sí en cualquier combinación. 

·  tramos rectos 1950 mm de largo 

·  tramos curva:  

o diámetro centro carril: 7345 mm, ángulo: 40º 

o diámetro centro carril: 14311 mm, ángulo: 15º 
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